





SABAUITRACOLOR, 


SABA color T 4610 
mieromatie 
Prolsgunstigates SABA Color 
Tischgerat. 46-cm-nline 
Bildrohre. Foderleichte Pro- 
grammwahl mit 8 SABA 
micromatic-Tasten, Av-Taste. 
Volltransistortachnik. Auto 
matische Sender-Scharfab- 
stimmung (AFC), Bildrohren 
schutzschaltung. Maße: ca. 
59 » 38 x 38 om (B KH x T). 
Ausführung: nußbaumfarben 
(Front anthrazit), mattweiß, 


SABA color T 5100 
micromatic 
S1-cm-Inline-Bildröhre. Feder 
leichte Programmwahl mit 

8 SABA micromatie-Tasten, 
AV-Taste. Volltransistortech. 
nik. Kombibuchse für Kopt 
horer und Tonband, Maße, 
cu 63.42 ¥ 450m (BxHxT) 
Gogen Autpreis: Fernseh- 
hörer 3K, Ton-Uberspiel- 
kabel 4 K, Infrarot-Kopinörer 
7 L. Ausführung: nußbaum 
farban, mattweiß 


SABA ULTRACOLOR T 5826 
electronic 

Ultracolor Tischgarat mit 
brilantom, natürlichem 
S6-cm-inline-Farbbild, Elek: 
tronische Programmwahl mit 
8 Borührungstasten. Funk 
tionsorientierte Modultech- 
nik, Kombibuchse fur Kopf 
hörer und Tonband. Maße 
a, 65 x 45 x 42 cm (B x H x 
T). Gegen Aufpreis: Fernseh: 
hörer 3 K, Ton-Überspiel 
kabel 4 K Infrarot:Kopfhörer 
7 L. Ausführung; nußbaum 
farben, mattweiß oder matt 
schwarz (Front metallic). 


‘SABA ULTRACOLOR T 6717 
‘micromatic 
Ultracolor-Tischgerät für 

12 Programme. 67-cm-inline 
Blldröhre, 12 SABA micro- 
matic-Tasten, AV-Taste 
Maße: ca. 76 x 53 x 48 cm 
(B x H x T). Gegen Aufpreis, 
PALISecam:Zusatz 1 K 
(CCIR-Norm), Chromarehge 
Stell 5 K, Drehfuß de Luxe 
SL Ausführung: nuBbaum 
farben, mattweiß, 
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SABA ULTRACOLOR T 6724 telecomputer 
S7-<m-nime-Bicröhre mit brilantem, natürlichem Farbbild. Außerge- 
wöhnlich gute Kiangqualitat. Hohe Beiriebssicherhait durch verschärt 
te Prüfmethoden und Davertests. Elektronische Senderwahl mit 

12 telecomputerBerúhrungs- 

tasten. Fernsteueranschluß, 

AV-Taste. Kombibuchse für 

Kopfhörer und Ton-Über. 

spieikabel. Maße: ca 76 x 

53 x 48 cm (B x H x T). Ge- 

gen Aufpreis: PAL/Secam: 

Zusatz 1 K (CCIR-Norm), 

Fernsteuerung FS 35, Fern: 

sehhörer 3 K, Ton-Überspiel 

kabel 4 K, Chromgrehgestell 

5K. Drenfuß de Luxe 6 L, 

drahtioser Intrarot-Kopt- 

hörer 7 L. Ausführung: nus: 

baumfarben, mattweiß, 


SABA ULTRACOLOR 
CT 6761 telecommander 
Drahtlose Ultraschall Fern: 
steuerung SABA telecom 
mander für die Direktwahl 
von 8 Programmen einschl 
des AV-Kanals. 67-cm Inline 
Bildrohre. Außergewöhnlich 
gute Klangqualität durch 
elektronisch gesteuerte, ge- 
hörrichtige Lautstarkerege: 
lung. Modernste Technik mit 
Funktionsmoduin und IC's 
Hohe Betriebssicherheit 
durch SABA 24-Stunden- 


Betriebstest. Getrennte ‚oo, 
Buchsen fur Kopfhörer und Tonband. Programm 
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anzeige durch elektronische Leuchtziffer. 
Bilsröhren-Schutzschaltung, 
Ausführung, Maße und Zubehör wie CT 6784 





SABA ULTRACOLOR CT 6783 telecommander 
Ultracolor-Gerát der Spitzenklasse, Drahtlose Ultraschall 
fernsteuerung fur Direktwahl von 16 Programmen einschl, der 
2 AV-Kandlo, insgesamt für 29 Funktionen, Programmanzelgo durch 
Louchtztfern. Brilantes, natürliches Farbbild mit 67-cm-Inline-Bildröhre, 
‘AuBergewohnlich gute Klangqualität durch großen Konzertlautsprecher, 
Modernste Technik mit Funktionsmoduln und IC's Hohe Beiriebssicher. 
hoit durch SABA 24-Stunden-Betriebstest. Buchsen für Kopfhörer / Ton 
band, Maße und Zubehör 
wie CT 6784. Ausführung, 
Echt Nubbaum-Furnier 
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SABA ULTRACOLOR CT 6784 
telecommander 

mit Elektronik-Uhr 
Spitzengorät mit Einblendung 
der Uhrzeit und der Pro- 
grammaiffern In den Bild 
Schirm. Drahtlose Ultraschall 
Fernsteuerung für Diraktwahl 
von 16 Programmen einschl 

2 AV-Kandlen, insgesamt für 
29 Funktionen. 67:cm Inline: 
Blldröhre, Ton und Bild sofort. 
Außergewöhnlich gute Klang- 
qualität. Modernste Technik 
mit Funktionsmoduln und IC's. 
Hohe Betriebssicherheit durch verschärfte Prüf 
methoden und Dauertests. SABA 24-Stunden- 
Betrlobstest, Kopfhöreranschluß und Anschluß 
tür Tonbandperät an der Frontseite. Bildrähren- 
Schutzschaltung. Maße: ca. 76 x 53 x 48 cm 
(Bx H x T). Zubehör gegen Aufpreis: PAL/Secam- 
Zusatz Y K (CCIR-Norm), Fernsehhörer 3K, Ton: Über. 
spielkabe! 4 K, Chromdrehgestell 5 K, Drahfuß de Lux 
SL, drahtloser Infrarot Kopfhörer 7 L Ausführung, 
nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz (Front motalic) 





SABA ULTRACOLOR PRO 6773 telecommander 

Das Ultracolor-Spitzengorat im besonderen Design. Drahllose Ultra 
schall;Fomsteuarung für die Direktwahl von 16 Programmen einschl 
2 AV-Kandlon, insgesamt für 29 

Funktionen. Programmanzeige 
durch elektronische Leuchtziffern 
Brllantos, natürliches Farbbild mit 
— Auberge 
wöhnlich gute Klangqualität durch 
2 Lautsprecher, Spracho/Musik 
Schaltung und elektronisch ge 
staverte, gehörrichlige Lautstärke 
regelung. Modernste Technik mit 
Funktionsmoduln und integrierte 
Schaltungen (IC's). Hohe Betriebs 
sicherheit durch vorschärfte Prut- 
methoden und Dauertests, SABA 
24-Stundon-Belriebstest. SABA 
3-Stuton-Diagnose Elektronische 
Schaltung zum Schutz der wert 
vollen Bildrahre. Kepfhöreran- 
Schluß und Anschluß für Tonband- 
gerät an der Frontseite. Maße: ca 
163 x 59 «48 cm (B x H xT), Aus: 
führung: nußbaumfarben, mattweiß, 
anthrazit (Front metallic). Zubehör 
gegen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 
1 K (CCIR Norm), Fernsehhörer 3K, 
Ton-Überspieikabei 4 K, Drahtuß 
de Luxe 6 L, drahtioser Infrarot- 
Kopihorer 7 L 
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SABA Schwarzweißfernseher. 


SABA pro FP 30 electronic 
Portable fur Netz: und Bordnetzbetrieb mit 31-crn Bild, Elektroni 
Senderwahl mit 6 Stationstasten fur alle Programme, Abnehmbare 
Kontrastfiterschelbo fur beste Bildqualität. Ohrhörer-Anschluß. Tele- 
skopantenne fur VHF, Ringaipol fur UHF: Norm-Anschluß für Außen“ 
antenne Ton und Bild sofort 

Flachbahnregter für Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke. Konzert 
— an der Frontseite. 
Geringe Leistungsaufnahme durch 
Volliransistortechnik. Versenk: 
barer Tragegritf. Made: ca. 40 x 
27 x 27 cm (B x H x T) Gewicht 
ca. 7.5 kg. Ausführung: weiß, rot 
ocker, 





SABA Schauinsland P 171 
micromatie 

— Federleichte Pro- 
grammwahl mit 6 SABA micro: 
matic-Tasten. Regler für Kontrast, 
Hollgkolt und Lautstärke, Kon- 
Zertautsprecher an der Front- 
seite. Teleskopantenne für VHF/ 
UHF. Gntimuide Maße: ca 
519.35 «320m (Bx H x T) 
Gewicht ca. 15 kg. Ausführung: 
nußbaumtarben, mattweiß, 


SABA Ultra PSL 200 
telecomputer 

St-cm-Bid, 7 Impulsgesteverte 
telecomputer-Beruhrungstaston 
für elektronische Programmwahl 
mit Leuchtanzeige Flachbahn: 
regler für Helligkeit, Kontrast, 
Lautstärke, Frontlautsprecher. 
Teleskopantenne. Kopthoreran 
schluß, Abnehmbarer Tragegritt 
Made: ca 58x41 ¥37 cm(BaHAT) 
— nußbaumtarben 
(Front anthrazit/metalic), matt- 
weiß, metalic 


SABA Schauinsland T 250 
electronic 

ransistor-Niedervolt Chassis 
Elektronische Senderwahl mit 
6 Stationstasten, Brillantes. kon- 
astreiches 61-cm-Bild. Reiner 
Kiang. Bidrohren Schutzschaltung 
Flachbahnregler tür Helligkeit. 
Kontrast und Lautstärke. 
Maße: ca 68 x 43 x 39 cm 
(BxHAT) Gegen Aufpreis 
Drenfuß de Luce 6L 
Ausführung: nußbaumfarben 








SABA Schwarzweißfernseher. SABA Radio-Recorder. 


SABA Radio-Recorder RCR 362 
Batterie- und Netzbetrieb, Um: 

— auf Chromdioxidband. 
2 Wellenbereiche: MW und UKW. 
Eingebautes Kondensator-Mikro- 
fon. Automatische Aussteuerung 
Anschlüsse für Mikrofon und 
Radio/TA/Band, Band-Endab- 
Schaltung. Maße: ca. 29 x 20% 
Tem (B x H x T), Gewicht: ca 
2.7 ka mit Batterien, Im Preis in 
begriffen: Leercassette, Ohrhörer 
Ausführung: mattschwarz. 


SABA Radio-Recorder RCR 364 
Batterie- und Netzbetriab mit 
geibstlätiger Umschaltung. 
Batteriokontrolle durch Zeiger 
instrument. 4 Wellenbereicho 
UKW, KW, MW, LW. 4 Watt 
Spitzenielstung, Eingebautes 
Mikrofon. Aussteverung automa: 
tisch Umschaltung auf Chrom- 
— Bandzählwerk mit 
Nulltaste. Automatische Band: 
Endabschaltung, Mao: ca. 34 x 
23 x 8 om (B x H x T). Gewicht 
ca, 3.5 kg mit Batterien. Aus- 
führung und Zubehör wie 

RCR 362. 


SABA Cassetten-Recorder. 


SABA Cassotten-Rocorder 316 
automatic 

Kompaktgerät fur Batterie- und 
Notzbetrieb mit solbsttatigor Um 
Schaltung, Batteriekontralie, Ein 
gebautes Mikrofon. Auseteuerungs 
Automatik Guter Klang durch 
groBen Lautsprecher. Automati- 
che Band-Endabschaltung. Maso 
ca. 27 x16 x B em (Bx H x T). Go 
Wicht: ca, 2,2 kg, Im Preis Indo: 
griffen: Ohrhörer, Leercassotte, 
Rundtunkverbindungskabel. Aus: 
führung: mattschwarz 


SABA Schauinsland T 251 
telecomputer 

Transistor Niedervolt-Chassis, 

7 telecomputer-Berühfungstasten. 
— Brilante, kontrastreiche 
SchwarewoiB-Wiedergabe — 

auch von Farbsendungen, Reiner 
Klang. Bldröhren-Schutzschaltung. 
Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm 

(B x H x T). Gegen Aufpreis 
Drehfuß de Luxe 6 L. Ausführung: 
nußbaumfarben, mattweið. 


SABA Schauinsland T 252 
micromatie 
S1-cm-Super-Rechtock-Bildröhre, 
Foderleicnte Programmwahl mit 
8 SABA micromatle-Tasten, Voll: 
transistortechnik. Guter Klang 
durch großen Konzertiautsprecher 
Einfacher Service durch Chassis 
mit Funklionsmoduln, Made: ca, 
88 x 49 x 39 cm (B x H x T). 
Ausführung: nußbaumfarben, matt- 
weiß. Gegen Aufpreis, 

Dronfuf de Luxe 6 L 





‘SABA Schauinsland T 253 
telecomputer 

Elektronische Programmwahl mit 
8 telacomputer-Berührungstasten. 
61-em-Bildröhre. Guter Klang 
(durch großen Frontlautsprecher 
und Klangtaste, Kopfhöreran 
Schluß. Fernsteueranschluß. Mabe 
ca, 71 x 49 x 39 em (8 x H x T). 
Ausführung: mitteldunkel, nus 
baumfarbon, mattwaiß, 

Gogon Aufpreis: Formstauerung 
FS 41, Dronfuß de Luxe 6 L 


SABA Ultra TSL 254 
telecomputer 

61-cm-Biidröhro. Elektronische 
Programmwahl mit7 telecomputer 
Beruhrungstasten, Beleuchtete 
Programmanzeige. Ausgezeichne- 
ter Klang durch großen Frontiaut- 
Sprecher und Klangtaste, Voll 
transistortechnik. Bildröhren- 
‘Schutzschaltung, Kombibuchse 
für Kopthorer und Zusatzlaut- 
Sprecher. Fornsteuoranschluß für 
die Funktionen Helligkeit, Laut- 
Stärke und Kanalwahl Maße: 

ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T): 
Ausführung; nusbaumfarben, mattwei8. Zubehör gegen Aufpreis- 
Fernsteuerung FS 41, Drehfuß de Luxe 6 L. 


SABA Cassetten-Recorder 326 
automatic 

Aussteuerung automatisch oder 
manuell, Batterie- und Notzbetrieb, 
Umschaltung auf Chromdioxid: 
‘band. Eingebaute Mikrofon. 
Maße: ca. 30x 7x28cm (BxHxT) 
Gewicht; ca. 2.5 kg. Im Preis, 
inbegriffen: Bereitschaftetasche, 
‚Ohrhörer, Leercassette, Rundfunk- 
Verbindungskabel. Ausführung: 
matischwarz. 





SABA Radios. 


SABA radio clock automatic 
Radio-Digitaluhr mit beleuchteter Zeitanzeige. 24 Stunden Weckauto 
matik Wacken mit Musik, Ausstattung für Radiotell some Maße und 
Zubehör wie bei SABA electronic clock. Ausführung: maitweiß. rat. gelb 





SABA electronic clock 
Elektronische Radiouhr mit 
digitaler Leuchtanzeige 
Automatische Heligkeits- 
regelung der Zitern Voia. 
lautioser Gang Gangreserve 
bel Stromaustall Wecken 
mit Musik oder Summton. 
Weckzeitautomatik. Auto- 
matische Radioausschal- 
tung. bis zu 60 Minuten vor 
wählbar. Nachweckautoms- 
k. Ragiotell für UKW und 
MW mit eingebauter Ferrit- 
antenne fur MW, Wurtanten 
ne fur UKW. Maße: ca: 

30x 10x 16cm (8 xH x T) 
Im Preis inbegritten: Onr- 

— Ausführung: matt- 
weiß, rot. mattschwarz. 





SABA pro RC 12 electronic 
Funktionelle, elegante Form. 
7 Sensortasien fur Pro- 
grammschneilwahl von 

MW- und UKW-Sandern 
Anzeige durch Levchtdio- 
‘den, 6 Watt Spitzenleistung 
Einschiafautomatik. Wecken 
durch Musik oder elektro: 
nisches Giockenzeichen 
Zeitanzeige durch Compu- 
tor-Leuchtzitfern mit automatischer Helligkeitsregelung. Nachweck- 
automatik Made: ca. 28 x 9 x 20 cm (B x Hx T). Ausführung: mattwois, 
mattschwarz. Im Preis inbegriffen: Ohrnörer 





SABA Donau 
4 Wellenbereiche: UKW. KW 
(48-m-Band). MW, LW. Ein- 
gebaute Antenne Ausge- 
zeichnete Trennscharfe 
Klangregler. Maße: ca. 

52x 14x 16 om (B xH x T) 
Ausführung: nuSbaumtar- 
ben, mattweiß, 


SABA Mainau 
‘Optimaler Klang durch 
‚großen Konzertaut- 
Sprecher und getrennte 
Höhen: und Tietenreg- 

ler. 10 Watt Spitzen- 
leistung. 4 Wellenberei- 
che, Abstimmanzeige 

- durch beleuchtetes 
Zeigerinstrument Hoher Badienungskomtort Maße: ca 63x 15 x 24 cm 
(B x H x7), Ausführung: nußbaumfarten, 
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SABA Stereo-Anlagen. 


SABA Konstanz Stereo automatic 

Voltransistorisiertes Steuergerät mit getrennten Lautsprecherboxen 

2x 10 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Absiimmautomatik: Flach: 
bahnregler tur Laut 
stärke. Tiefen, Höhen 
und Balance: 28oxen 
mit Breitband Laut- 


sprechern 18/13 cm. 


Maße Steuergerät 
ca 59 x 12% 24 em 
(BXHXT) Boxen ca 
16x24 x 13cm (Bx 
HXT) Ausführung: 
nuBbaumtarben, 
mattweið 


SABA Meersburg 
Stereo automatic 
Volitransistorisiertes 
Steuergerät mit ge- 
trennten Lautspre- 
cherboxen 5+ 1 
Ukw-Tasten tur Pro: 
grammschneilwahl 
2% 12 Watt Spitzen. 
leistung. Schaltbare 
UKW-Abstimmauto. 
matik Flachbahn- 
Tegler für Lautstärke, 
Tiefen, Höhen und 
Balance. Beleuchtete Absimmanzeige, 2 Boxen mit Breitband Laut 
sprechern MaBe: Steuergerät ca. 65 x 1223 cm (Bx H x T) 

Boxen ca 19.5 x 30 x 13 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweit. 





SABA Radio-Cassetten-Kombination 854 Stereo 
Komplette Stereo-Cassetten-Aniage mit Radio und 2 Lautsprecher- 
boxen 2 x 12 Watt Musikleistung. Stereo-Rundfunkteil mil UKW, KW, 
MW, LW. Beleuchtete Abstimmanzeige. Umschaltbar auf Chromdioxi 
‘band. Aussteverung automatisch, Mono/Stereo-Umschaltung mit 
Leuchtanzeige, Anschlüsse für 2 Mikrofone und Kopfhörer. Flachbahn: 
regler für Lautstärke (L. R), Hohen. Tiefen. Pausentasto. Maße: Radio: 
Cassetten Kombination ca. 81 x 11 x 31 em (B x H x T). Boxen ca 
18.5 x 27 x 13 cm (B x H x T). Zubehör (im Preis inbegriffen): 

2 Lautsprecher, Leercassette. Ausführung: nußbaumfarben, 











SABA Stereo-Cassetten-Geräte. 


SABA Cassetten-Recorder 
336 Stereo 

Batterie- und Netzbetrieb. 
Umschaltung aut Chrom- 
dioxidband. Aussteuerung 
automatisch oder manuell 
Stereo-Wiedergabe über 
Kopthorer Eingebauter 
Lautsprecher. Maße: ca, 
24 x 7 x 26 cm (BXHXT) 
Gewicht: ca, 3 kg, Im Preis 
Inbegriffen: Leercassette, 
Mikrofon, Stereo-Rundfunk 
Verbindungskabel und 
Beroitachaftstasche. Aus 
führung: mattschwarz. 


SABA € 
831 Stereo 

Netzbetried. Umschaltung 
auf Chromdioxidband, Aus: 
steuerung automatisch oder 
manuell. Maße: ca. 32 x8 x 
22 cm (B x H x T). Aus 
führung: nußbaumfarben 


SABA Storeo-\ 
Recorder 832 
Komplattes Storeo-Cassotton 
Gerät mit 2 Lautsprecher. 

boxen. 2 x 12 Watt Musik 

leistung, Ausstouerung auto: 
matisch / manuel, Vollwerti- 





jetton-Recorder 





atirker 











go Verstirkor-Anlage, Maße: 
Recorder ca. 35 x 11 x 
31 cm. Boxen ca, 18,5 x 
27 x 18cm (B x H x T), 
Ausführung: nußbaum“ 
farbon. 





Recorder 833 Stereo 
ONL-Eloktronik. Umschal- 
tung auf Chromdioxiaband, 
‚Aussteuerung automatisch 
‘odor manuell. Maße: ca. 
98 x 8 x 24 cm (B x H x T). 
Im Preis inbegriffen: Les 
cassette, Stereo-Dloden 
kabel, Ausführung: anthra- 
ait-metallic 


SABA HIFI-Cassetten- 
Recorder 638 Stereo 
Cassettan:Deck mit Dolby" 
System und DNL-Eloktronik, 
Entspricht DIN 45 500. Aus- 
steuerung automatisch, 
oder manuell. Umschaltung 
auf Chromdloxidband, 

Made: ca, 45 x 12 x 26 om 
(B x H x T). Austührung/ 
Zubehör wie CR 833. 
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SABA Stereo-Kombinationen. 


SABA stereo compact 8743 
Kompakte 3-1ach-Stereo Kombination mit Radio, Plattenspieler und 
Cassetten-Recorder. 2 x 20 Watt Musikleistung. 4 Wellenbereiche 
UKW. KW. MW, LW. Programmschnellwahl mit 6 UKW-Stationstasten, 





Automatische Mono / Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. UKW- 
Abstimmautomatik. Anschlüsse für 4 Lautsprecherboxen, Hochwert 
Ger Stereo-Cassetten-Ascorder mit manueller Aussteuerung, Mikro- 
fon-Anschluß. Umschaltung auf Chromdioxidband, Automatischer 
Dual-Plattenspieler mit hochwertigem Abtastsystem. Maße: ca. 74 x 
18 x 33 cm (@ x H x 1). Gegen Aufpreis: Stereo-Kopthorer, Mikrofone. 
Ausführung: mattweiß /metalic-anthvazit, mattschwar2 / metllc-anthrazit. 





SABA Stereo Studio RPC 963 
Kompakte 3-fach-Storeo-Kombination mit Radio, 
Plattenspieler, Cassetten-Recorder und zwei genau ab. 
geetimmten Lautsprecherboxen. 2 x 30 Watt Musik 
leistung. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Programmschneilwahl mit §+1 UKW-Stationstasten, 
Automatische Mono/Steroo-Umschaltung mit Leucht 
anzeige. UKW-Abstimmautomatik. Stereo-Kopthörer- 
anschluß vorn. Stereo-Cassettenrecorder mit SNL- 
Schaltung zur Rauschunterarckung bei Wiedergabe, 
Umschaltung auf Chromdioxidband. Mikrofon-Anschluß. 
Pausetaste. Automatischer Stereo-Plattenwechsler. 

PE 3044 von Dual. Hochwertiges Stereo-Magnet-Ablast 
system. Maße: Stereo-Studio ca. 63 x 20 x 37 cm 

(Ex Ha T) Boxen ca 22x 33 x 14 cm (B x H x T), 
‚Ausführung: nußbaumtarben oder metallic-anthrazit. 
Zubehör wie RPC 8743, 
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SABA HiFi-Anlagen. 


SABA MIFI-Studio 8070 Stereo mit 2 HIFI-Boxen 
Preisgunstige HiFi-Stereo-Aniage mit MiFrLautsprecherboxen. 2x 35 
Walt Musikieistung, Entspricht der HIFi-Norm DIN 45 500. Vierkanat 
Wiedergabe SABA quadrosonic. 5 + 1 Stationstasten für UKW-Pro- 
grammschnellwani. Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder mit integrierter 
Schaltung. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic oder Stereo wah 
weise in 2 Räumen, Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Ste 
Balanceregler. Kopfhöreranschluß an der Gehausefront Vereintachter 
Service durch steckbare Funklionsmoduln und integrierte Schaltungen. 
Maße: Steuergerät ca 58x 12x 25 cm (Bx H x T) Boxen ca 20,5 x 
30x 14cm 
BxHxT. 
Ausführung: 
nußbaumfar 
ben, mattweis 
matischware 
Quadro Ergan: 
zungsboxen 
SABAH: 
Kompakibox 
x30 




















‘SABA ULTRA HiFi 9080 Stereo 
Komplette HiFi-Stereo-Anlage mit zwei genau abge- 
stimmten HiFi-Lautsprecherboxen zu einem auBerge: 
wöhnlich günstigen Preis. 2x 40 Watt Musikieistung 
Entspricht der HiFi Norm DIN 45500 Vierkanal-Wieder 
gabe SABA quadrosonic oder Stereo wahlweise in zwei 
Räumen. 5+1 Stationstasten für UKW-Programmschnel 
wahl. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik Fes! 

bautes Rumpelfiter Lineartaste. Pnono-Eingange 
Magnet: und Kristal Systeme, eingebauter Phono-Ve 
Verstärker. Stereo-Kopfnorer-Ansehluß, Lautsprecher 
abschaltbar Stereo-Balanceregier. Automatische Mon: 
Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeig Steuer 
‚gerät ca. 59 x 12x25 cm (B x H x T). Boxen ca 

20 x 30 x 14 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaum 
farben, mattweiß, oder metallic-anthrazt 
Zusatzhoxen wie ST 8070. 


























SABA HiFi-Steuergerate. 


‘SABA HiFi-Studio 9100 Stereo 
2x50 Watt Musikleistung, Kirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 30 Watt 
Nennleistung. Ubertrift DIN 45 500. Vierkenal-Wiedergabe SABA 
Quadresonie mit dreistufigem Pegelschalter. 8 impulsgest 

stasten für UKW-Programmschneilwahl mit Leucht 
2, Schaitbare UKW Stilabstimmung und UKW-Abstimmautomatik 
Stereo-Kopfhoreranchluß an der Gehausetront, Maße: ca. 66 x 14 x 

(E x H x T). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert (Front 
matischwarz), maltweiß (Front mattschwarz), motallic-anthrazit (Front 
tmattschware) Lautsprecherboxen: SABA HiFi-Regalboxen 50 oder 60, 
























SABA ULTRA HiFi 9120 Stereo 
HiFi-Stouergerat mit überzeugender Leistung in Technik und Aus: 
stattung, 2 x 60 Watt Musikeistung. Klrfaktor kleiner als 0.1% bel 
2% 82 Watt Nennleistung, Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. 
Oder Stereo wahiweise in 2 Raumen. UKW-Programmschnellwahl mit 
ulsgesteuerten Berührungstasten. Abschalibare UKW-Abstimm- 
x Stereo-Kopfhoreranschluß. Exact-Tuning, Senderlatse 
Stereo Fern Taste. Hohe Zuverlässigkeit durch SABA 24 
-Betriebstest, Made: ca. 60 x 13 x 30 om (Bx H x T) Aus 
rung: Nußbaum naturhell mattiert, matiweiß oder metalica 
echerbosen: SABA ULTRA HiFi Lautsprecherbaxen 600, 600 FL 
4200. Quadro-Erganzungsboxen: SABA HiFi-Box 50 oder FL 50 




















‘SABA HiFi-Studio 6200 Quadro 
¡uergerat {Ur alle Vierkanal Systeme. SQ-Decoder, 4-Kanal-Anschluß 
far Diskret. 4 x 50 Watt Musikeistung, Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 
25 Walt Nennleistung. Elektronischer Sendersuchlauf auf UKW. 
È Berahrungstasten für Programmschnellwahl mit Leuchidiodenanzeige 
SABA quadro-teleregie. Mae: ca 67 » 15x 30 cm (8 x H x T). 
‘Avstuhrung) 
nusbaumfarben, 


mattschwarz 
Lautsprecher- 
boxen SABA 
HiFi Regal 
oxen 70, 
Flachboten 
FL 70 


SABA HiFi-Kombinationen. 


‘SABA HIFI-Studio-Kombination 8740 Stereo 
6 UKW-Stationstasten fur Programmschnellwahl 2 x 20 Watt Musik- 


leistung. Kllrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 12 Watt Nennleistung. Über- 


trifft DIN 45 500, Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. Schalttare 
UKW-Abstimmauto- 

matik. Dual-Platten- 
spieler. Maße: ca. 
68 x 19 x36 cm (B x 
H x T). Ausführung: 
nußbaumfarben, 
mattwoiß. Rauchto- 
pastarbene, stufen- 
los verstelibare Klar 
sichthaube. Laut 
aprecherboxon 
SABA HIFi-Rogal: 
boxen 40, 

‘SABA HiFi-Flach- 
boxen FL 40 oder 

FL 50. Quadrorer. 
günzungsboxen 

OX 30 und FL 30. 








SABA MIFI-Stus 
Kombination 4 
Stereo 

8 Impulsgostouerto 
Borührungstasten für 
URW-Programm: 
schnelwahl mit 
Leuchtdioden Anzel 
ge. Bodionbar auch bal goschios 
Klirrtaktor kleiner als 0,1% bei 2x 22 Watt Nennleistung. Über! 
45500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. Dual-Plattenspioler. 
Maße: ca, 68 x 19 x35 cm (B x H x T). Ausführung; nußbaumfarben, 
mattweiß, metalic-anthrazit, Rauchtopastarbene, stufenlos verstellbare, 
Klarsichthaube, Lautspracherboxen: siehe Studio-Kombination 8740. 











‘SABA ULTRA HIFI Studio 9800 Stereo 
Spitzen-HiF-Kombination mit hervortagendem Emplangs- und Verstärker 
teil, 2 x 55 Watt Musikeistung. 8 mpulsgesteverte Berührungstasten für 
UKW.Programmschnellwahl, Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. 
2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse, Abschaltbare UKW-Abstimmautomatik 
Exacı-Tuning, Senderlotse (U-Pllo), Stereo-Fern-Taste. Linear Taste, 
Schaltbares Rumpel- und Rauschfiter. Stilabstimmung. Hochwertiger 
Duat-Plattenspieler 
1226 mit Magnet- 
System. Maße: ca 
70x 15x36 cm 
(BAHXD) Ausfün- 
rung: nußbaumtarben“ 
thrazit oder anthra- 
lbormetalli 
Gegen Aufpreis, 
Drehfuß de Luxe 6 L 
Lautsprecherboxen. 
je Studio 9120 
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‘SABA ULTRA HiFi-Center 9763 Stereo 
HiFFStereo-Aniage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Recorder, 
2x 30 Watt Mushieistung. Programmwahl mit 6 UKW-Stationstasten. 
Physiologische Lautstarkenregelung, Vierkanal-Wiedergabe SABA quadro- 
sonic. UKW-Abstimmautomatik, Casselten Recorder mit SNL-Schaltung zur 
Rauschuntergrückung bei Wiedergabe. Umschaltung auf Chromdloxid= 
band. Automatischer HiFiPlattenspieler Dual 1225 mit Magnet-System. 
Maße: ca 
82x 10x37 cm 
BXHXD, 
Ausführung: 
nußbaumfarben, 
mattweiß oder 
motalic-anthrazit 
Lautsprecherboxen; 
SABA HIFi-Lout- 
sprecherbox 40 oder 
FL 40. SABA ULTRA 
HiFi-Lautsprecherbox 
450, Quadro 
ganzungsboxen, 
Xx 30. 


SABA HiFi-Tonbandgeráte. 




















SABA MIFI-Tonbandgerát 564 Stereo SABA HIFI-Tonbandgerät 674 Stereo 
Vierspurtechnik 9.5 und 19 cm/s Vierepurtechnik, 9,5 und 19 cm/s, 
Aussteuerung automatisch oder Aussteverung automatisch oder 
manueli mil Anzeigeinstrumenten mit Anzeigeinstrumenten, 
2x 10 Watt Musikleistung, Pie Watt Musikieistung, Muhi- 
back und Multiplayback ohne playback. Echomöglichkeil bei 
Zubehör möglich. Mono-Auinahmen. Nachbandkon- 
Made: ca 42x 17x37cm(Bx trolle. Maße: ca. 42 X 17 x 37 cm 
Hx T) Ausführung: nuðbaum- (B x H x T), Ausführung: nuBbaum: 
farben. Rauchtopasfarbene Kiar- _ farben/matlschwarz. Rauchtopas- 
sichthaube, Praktischer Tragegriff. farbene Klarsichthaube. Prak- 
Gewicht: ca. 10 kg, Im Preis inbe- tischer Tragegritt. Gewicht: ca, 
griten. Leerspule, Rundtunkver- 10 kg. Im Preis inbegriffen: Leer- 
Bindungskabel spule, Fundtunkverbindungskabel 











Dieser Streuprospekt gibt eine Übersicht über das SABA-Programm. 
Ausführliche Informationen enthalten der SABA-Sammelprospekt 
W8 61025 und der SABA HiFi-Spezialprospekt WB 61027. Beide 
Prospekte erhalten Sie im guten Fachhandel und in spezialisierten, 
Fachabteilungen. Sofem nicht ausdrücklich anders angegeben, ist 
Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 
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